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RSE S.p.A., Ricerca sul Sistema Energetico, e una societa indirettamente controllata dal Ministero
dellEconomia e delle Finanze attraverso il suo azionista unico GSE S.p.A..

Dipartimenti e unita tecniche

SFE - Sviluppo Sostenibile e Fonti Energetiche

SSE - Sviluppo Sistemi Energetici

TGM - Tecnologie di Generazione e Materiali

TTD - Tecnologie di Trasmissione e Distribuzione

EUT - Uso Efficiente dell’Energia per gli Usi finali e Territorio

RICERGA DI SISTEMA Attraverso il fondo per la Ricerca di Sistema (RdS), svolge
attivita di ricerca, in un’ottica sperimentale e applicativa,
sullintera filiera elettroenergetica, con particolare riferimento ali
progetti strategici a livello nazionale ed europeo, al sistema
della PA centrale e locale, al sistema produttivo nella sua piu
ampia articolazione, alle associazioni dei consumatori e ali
o raggruppamenti delle PMI, anche in sinergia con gli altri centri di
ricerca.
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SFE - Sviluppo Sostenibile e Fonti Energetiche

Supportare la transizione verso un sistema energetico sostenibile,
sicuro e resiliente, considerandone l'interazione con |I'ambiente e
Il territorio, attraverso studi modellistici ed attivita sperimentali
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Progetto 2.5 - Energia da fonti rinnovabili e integrazione nel territorio

G)/ Obiettivo « Individuare metodologie e strumenti per l'identificazione delle soluzioni tecnologiche e dei siti che
generale: favoriscano l'incremento della capacita produttiva da rinnovabili, salvaguardando il territorio e
I'ambiente.

Tematiche « Geotermia a bassa entalpia — Potenziale di geoscambio.

di interesse: : : : . : . :
Geotermia a media-alta entalpia — Tecnologie innovative a circuito chiuso.

Progetto 1.2 - Progetto Integrato Tecnologie di accumulo elettrochimico e termico

(@/) Obiettivo « Esaminare soluzioni di accumulo elettrochimico e termico, capaci di contribuire nel medio-lungo termine
generale: alle crescenti esigenze energetiche derivanti dall'integrazione su larga scala di fonti rinnovabili non
programmabili.

Tematiche . :
EE diinteresse:  ° Accumulo termico nel sottosuolo — ATES (Aquifer Thermal Energy Storage).
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Geotermia a bassa entalpia

@

v—| Attivita:

Mappatura del territorio italiano in termini
di conducibilita termica, su base
litologica.

Mappatura del territorio italiano in termini
di potenziale geotermico, su base
litologica.

Dati:

@ Obiettivi:

Caratterizzare il territorio italiano sotto il
profilo della risorsa geotermica a bassa
entalpia, su base geologica e
idrogeologica.

Promuovere |o sfruttamento della
risorsa geotermica a bassa entalpia nel
territorio nazionale.

Database di indagini di sottosuolo ad accesso pubblico (ISPRA - Archivio indagini nel sottosuolo).

Dati derivati da geoportali regionali e/o provinciali, da strumenti di pianificazione territoriale e da letteratura scientifica.
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Geotermia a bassa entalpia

Geotermia a bassa entalpia — Potenziale di geoscambio
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Prodotti:

Mean thermal conductivity
[W/m/K]
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Geotermia a bassa entalpia — Potenziale di geoscambio

© Prodotti:
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. Cond. Termica < 1 W/(m-K)
. Cond. Termica: 1+2 W/(m-K)
. Cond. Termica: 2+3 W/(m-K)
. Cond. Termica > 3 W/(m-K)
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Geotermia a media-alta entalpia

Geotermia a media-alta entalpia — Tecnoloqgie innovative a circuito chiuso

.uI][|

v—| Attivita:

Mappatura del territorio italiano in termini
di profondita a cui si riscontrano
determinati target di temperature.

Definizione dei parametri petrofisici e
termici presenti sul territorio nazionale.

Simulazioni numeriche fluidodinamiche
volte alla stima della potenza termica
estraibile.

Dati:

Inventario nazionale delle risorse geotermiche (UNMIG).

@ Obiettivi:

Promuovere lo sfruttamento della risorsa
geotermica profonda presente nel
sottosuolo  italiano  individuando le
configurazioni geologiche piu favorevoli
all'utilizzo di tecnologie innovative a
circuito chiuso.

Analizzare I’efficienza e I’applicabilita dei
sistemi innovativi a circuito chiuso
tramite 'utilizzo di simulazioni numeriche.

Dati derivati da geoportali regionali e/o provinciali e da letteratura scientifica.
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Geotermia a media-alta entalpia — Tecnoloqgie innovative a circuito chiuso
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Geotermia a media-alta entalpia — Tecnoloqgie innovative a circuito chiuso

© Prodotti:
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Accumulo termico nel sottosuolo — ATES (Aquifer Thermal Enerqy Storage)

v—| Attivita: (@') Obiettivi:

e Simulazioni numeriche fluidodinamiche  Studiare la fattibilita dei sistemi ATES

accoppiate ATES - impianto-utenza riferite all'interno del contesto geologico italiano.
ad ATES a bassatemperatura.

 Stimare [lefficienza dei sistemi ATES in
e Simulazioni numeriche fluidodinamiche relazione ai servizi di riscaldamento e

accoppiate ATES - impianto-utenza riferite raffrescamento di piccoli distretti urbani.
a ATES ad alta temperatura.

@ Dati:

» Dati derivati da geoportali regionali e/o provinciali, da strumenti di pianificazione territoriale e da letteratura scientifica.
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Accumulo termico nel sottosuolo

Accumulo termico nel sottosuolo — ATES (Aquifer Thermal Enerqy Storage)

O)

A\

Prodotti:

Legenda
1 Depositi alluvionali (Olocene)
1 Depositi vulcanici (Pleistocene medio)
[ Depositi marini (Pleistocene inferiore)
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Accumulo termico nel sottosuolo — ATES (Aquifer Thermal Enerqy Storage)
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Prodotti previsti per il prossimo triennio

« Aggiornamento delle mappe di potenziale geotermico anidro (bassa entalpia) sull’intero territorio nazionale.

* Nuove mappe di potenziale geotermico saturo (bassa entalpia), per alcuni scenari di flusso di falda.

« Analisi dell’efficienza degli impianti geotermici innovati a circuito chiuso (alta entalpia) in dipendenza
dai parametri petrofisici e termici relativi al contesto geologico italiano.

« Definizione delle migliori condizioni di fattibilita dei sistemi ATES a bassa temperatura, in relazione alle
proprieta litologiche idrogeologiche dei terreni e alle caratteristiche dei bacini di utenza serviti.

Questo lavoro & stato finanziato dal Fondo di Ricerca per il Sistema Elettrico nel’ambito del Piano Triennale 2025-2027 (DM MASE n.388, 06-11-2024), in ottemperanza al DM 12 aprile 2024

14



RSE /... ... .
= / rsearch Contatti

llllll
Enel

Rimani sempre aggiornato con RSE perché

Hwemoversearch

Gabriela Squarzoni
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